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2. AMPLASAREA CENTRALEI 

 
2.1 DIMENSIUNI {I COTE DE MONTAJ 

Centrala trebuie instalat@ la distan]ele minime fa]@ de elementele 
^nconjur@toare indicate ^n Figura 2.1.1 }i Figura 2.1.2, pentru a 
permite interven]ia u}oar@ ^n caz de defectare }i pentru a i se 
asigura o func]ionare sigur@ (uneori aceste distan]e pot fi mai 
mari).  

 
2.2 RACORDURI DE LEG~TUR~ 

Pozi]ia racordurilor pentru gaz, ap@, aer, gaze de ardere, 
condens }i alimentarea electric@ sunt ar@tate ^n Figura 2.2. Gaz 
G1/2”. Tur / retur: G3/4”. Supapa de siguran]@: 15mm cupru. 
Op]ional se poate monta un suport (ram@) ^n spatele centralei, pe 
perete, care asigur@ o distan]@ de 50 mm ^ntre central@ }i perete 
(pentru varianta trecerii traseelor de ]evi prin spatele centralei). 

 
2.3 CONDI[II DE INSTALARE 

Centralele Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP nu se 
monteaz@ ^n exterior. Centrala poate fi instalat@ practic 
oriunde ^n cl@dire respect$nd toate normele ^n vigoare. 
Dac@ ^n spa]iul ^n care se instaleaz@ centrala se g@se}te 
un du} sau o baie, atunci trebuie respectate normele 
specifice (oricum pozi]ia centralei nu trebuie s@ permit@ 
atingerea oric@rei p@rti a centralei de c@tre o persoan@ 
care utilizeaz@ du}ul sau baia). 
Peretele pe care se monteaz@ centrala trebuie s@ 
suporte sarcina static@ a acesteia }i trebuie s@ nu fie 
combustibil (s@ nu ard@).  
%nainte de amplasarea centralei l$ng@ un spa]iu de genul 
dormitor, sufragerie sau sal@ de concerte (conferin]e) se 
va ]ine cont de nivelul zgomotului produs ^n func]ionare. Pentru reducerea zgomotului centrala poate fi 
plasat@ ^ntr-un dulap ^nchis.        

 
Nu este necesar un co} de fum pentru evacuarea gazelor de ardere. Construc]ia complet etan}@ a 
traseelor de admisie }i de evacuare a determinat exceptarea centralelor Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP 
de la prevederile articolelor 8.2, 8.3 }i 8.4 din NORMELE TEHNICE NT-DE-01/2004 (conform articolului 
8.5).  
Trebuie s@ se asigure accesul din exterior al aerului necesar arderii }i evacuarea ^n exterior a gazelor de 
ardere, prin tubulatur@ etan}@. Un co} de fum existent poate fi folosit pentru mascarea conductelor de 
aspira]ie aer }i de evacuare gaze. 
Gazele de ardere sunt evacuate printr-un traseu etan} realizat din conducte din muPVC.  
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2.4 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC~ 

 
2.4.1 Conexiuni electrice 

CENTRALA TREBUIE LEGAT~ LA P~M#NT (E) {I RESPECTATE STRICT CONEXIUNILE L 
LA FAZA DIN RE[EA {I N LA NULUL DIN RE[EA 
Centrala trebuie conectat@ printr-o leg@tur@ permanent@ la 220 V (+10% / -15%) }i 50 Hz, protejat@ 
la scurtcircuit cu o siguran]@ de 3 A.  
Executarea leg@turilor electrice externe centralei trebuie s@ fie ^n concordan]@ cu regulamentele }i 
standardele ^n vigoare. 
Pentru a permite izolarea complet@ a centralei, conectarea electric@ a acesteia se va realiza printr-
o priz@ cu ^mp@m$ntare. 
Centrala trebuie conectat@ la o siguran]@ bipolar@ de 3 A }i fi}@ (pentru a permite o deconectare 
rapid@ ^n caz de urgen]@ - punctul de conectare trebuie s@ fie u}or accesibil }i ^n apropierea 
centralei) din care s@ nu mai fie alimentat alt consumator. 
Punctul de alimentare/deconectare trebuie s@ fie u}or accesibil }i de preferin]@ al@turat centralei, 
cu excep]ia cazului c$nd aceasta este amplasat@ ^ntr-o ^nc@pere unde exist@ baie sau du}. 
Pentru comanda centralei exist@ mai multe intr@ri care se folosesc func]ie de configura]ia 
sistemului de ^nc@lzire central@ }i func]ie de necesit@]i: 

• dou@ intr@ri « SL » pentru dou@ zone separate – centrala va porni dac@ pe una din aceste 
intr@ri va apare faz@ (cele dou@ zone pot fi, de exemplu, c@ldur@ }i ap@ cald@ sau calorifere 
}i ^nc@lzire prin pardoseal@; 

• intrare de tip « OPENTHERM » la care se poate conecta un termostat de camer@ de tip 
« OPENTHERM » care va oferi o informa]ie continu@ ^n leg@tur@ cu necesarul termic astfel 
^nc$t centrala s@ func]ioneze cu eficien]@ maxim@ - acest tip de comand@ este recomandat 
numai atunci c$nd centrala este folosit@ exclusiv pentru ^nc@lzire; 

• intrare de tip semnal unificat 0-10 Vcc - ^n acest caz puterea centralei va fi direct 
propor]ional@ cu tensiunea aplicat@ la aceast@ intrare. 

 
2.4.2 Conexiuni externe }i echipamente de control 

1. Toate sistemele de control se monteaz@ din exteriorul centralei. 
2. Semnalul de comand@ pentru ^nc@lzire “SL1” }i “SL2” este 220Vca FAZ~ cu excep]ia cazului ^n 
care se folose}te intrarea “OPENTHERM” sau « 0-10Vcc ». 
3. Pompa de sistem trebuie conectat@ la bornele special prev@zute }i corespunz@tor marcate 
pentru a beneficia de func]ia « OVERRUN ». 
 
2.4.2.1 Variante de comand@ }i control 
Centrala Qudos 28h poate fi utilizat@ ^ntr-o instala]ie conven]ional@ de ^nc@lzire central@ folosind 
doar faza permanent@ (L) pentru alimentare }i faza intermitent@ (SL) pentru comand@. 
%n afar@ de aceast@ modalitate foarte simplist@, Qudos 28h ofer@ o gam@ foarte variata de 
posibilit@]i de comand@, de obicei asociate cu dispozitive specializate }i senzori care se pot 
ad@uga le nevoie pentru realizarea diverselor func]iuni. 
 
C$teva modalit@]i de comand@ sunt prezentate ^n cele ce urmeaz@: 
 
 Modulare func]ie de temperatura camerei 

Se folose}e un termostat de camer@ de tip « OPENTHERM » care ofer@ centralei o 
informa]ie continuu@ }i propor]ional@ cu temperatura camerei. Centrala folose}te aceast@ 
informa]ie }i ajusteaz@ puterea astfel ^nc$t s@ asigure confortul dorit cu eficien]@ maxim@. 
Acest mod de comand@ este recomandat numai pentru aplica]iile « exclusiv c@ldur@ ». 

 
 Modulare func]ie de temperatura exterioar@ 

Se folose}te un senzor de temperatur@ exterioar@ ad@ugat suplimentar }i care face ca 
centrala s@ ajusteze puterea func]ie de temperatura exterioar@. 
Centrala detecteaz@ automat existen]a senzorului de temperatur@ exterioar@ }i porne}te la 
puterea optim@ atunci c$nd exist@ o comand@ (FAZ~) pe intrarea SL sau atunci c$nd este 
folosit un termostat de tip « OPENTHERM » }i acesta o cere. 
Senzorul de temperatur@ exterioar@ se monteaz@ cu un cablu ecranat. 
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 Control solar 

Atunci c$nd se folose}te un panou solar }i un boiler cu acumulare cu dubl@ serpentin@, 
centrala va comanda pompa instala]iei solare func]ie de informa]iile de la senzorii monta]i 
adi]ional pe boiler }i pe panoul solar. 

 
 Modulare func]ie de ACM 

Centrala Qudos 28h poate modula astfel ^nc$t s@ asigure un timp minim de r@spuns a 
boilerului de ACM. %n acest caz trebuie ad@ugat un senzor suplimentar pe boiler. %nc@lzirea 
apei ^n boiler este controlat@ ^n timp de semnalul de cerere ACM. 
%n acest mod de func]ionare este posibil@ }i folosirea func]iei « ANTI-LEGIONNELLA ». 

 
 Intrarea analogic@ 0-10Vcc 

Acolo unde centrala face parte dintr-o instala]ie complex@ unde exist@ o automatizare 
corespunz@toare, se poate folosi un semnal 0-10Vcc pentru a modifica punctul de referin]@ 
al centralei. Punctul de referin]@ se modific@ 1Vcc=10OC. Pentru valori mai mici de 0,5Vcc 
centrala se opre}te iar pentru valori mai mari de 8Vcc punctul de referin]@ este 80OC. 

 
 Sistemul extern de alarmare ^n caz de defect 

Centrala Qudos 28h ofer@ o ie}re de tip releu care poate fi folosit@ pentru transmiterea la 
distan]@ a unui semnal de avarie ^n cazul ^n care centrala este oprit@ datorit@ unui defect. 

 
 Panou de comand@ la distan]@ 

Pentru cazurile ^n care centrala se monteaz@ ^n afara spa]iului de locuit se poate monta 
suplimentar un panou de comand@ la distan]@ astfel ^nc$t operatorul s@ poat@ avea acces 
la comenzile centralei f@r@ a se deplasa p$n@ la central@.                                               

 
2.5 ALEGEREA REGIMULUI TERMIC 

Centralele Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP regleaz@ automat debitul termic corespunz@tor cu cerin]ele 
sistemului ^n orice moment. Randamentul }i cantitatea noxelor din gazele de ardere sunt men]inute la nivel 
optim ^n toat@ plaja de func]ionare. De aceea centralele sunt potrivite pentru toate sistemele ^n care sarcina 
termic@ este egal@ sau inferioar@ puterii maxime a centralei. 

 
2.6 ALIMENTAREA CU GAZ  

Conducta de alimentare cu gaz trebuie conectat@ la instala]ia de alimentare. Dac@ se utilizeaz@ un contor 
existent, acesta trebuie verificat de personal autorizat ^n ceea ce prive}te func]ionarea corect@ }i 
compatibilitatea cu debitul de gaz necesar. Realizarea instala]iei se face respect$nd toate normele ^n 
vigoare . 
 
Presiunea minim@/maxim@ a gazului: 
%n timpul func]ion@rii centralei presiunea gazului ^nainte de valva de gaz trebuie s@ fie men]inut@ ^ntre 18 
mbar (180 mm CA) }i 22 mbar (220 mm CA) pentru gaz natural, respectiv ^ntre 31,5 mbar (315 mm CA) }I 
37,5 mbar (375 mm CA) pentru GPL. Func]ionarea ^n afara acestui interval de valori va conduce la 
avarierea regulatorului de presiune intern al valvei de gaz. 
Conductele de alimentare cu gaz nu trebuie s@ fie de dimensiune mai mic@ dec$t racordul centralei, 
adic@ 15 mm. Trebuie avut ^n vedere dac@ se mai alimenteaz@ cu gaz }i alte echipamente cu aceea}i 
instala]ie. Reducerea presiunii dinamice a gazului alimentat provoac@ func]ion@ri neregulate ale 
centralei. Dimensiunile ]evilor re]elei de alimentare cu gaz trebuie corelate cu lungimea traseului de 
la contor la central@ la un debit de gaz corespunz@tor debitului caloric util de 28,4 kW (de exemplu 
minimum 22mm redus la 15mm c$t are centrala – dac@ traseul este mai lung de 12m, se ]ine cont }i 
de coturi, diametrul conductei trebuie majorat corespunz@tor). 
Este obligatorie montarea unui filtru regulator de gaz chiar ^nainte de central@. 
 
 

2.7 SISTEME DE %NC~LZIRE RECOMANDATE 
Instala]ia sistemului de ^nc@lzire trebuie executat@ conform normelor ^n vigoare pentru realizarea 
sistemelor de ^nc@lzire cu ap@ cald@ cu circula]ie for]at@. Trebuie avut grij@ la dimensionarea ]evilor }i de 
c@derea de presiune rezultat@. Tratamentul agentului termic (ap@) trebuie f@cut conform normelor actuale.  
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a Centralele Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP se pot folosi at$t ^n sisteme ^nchise (etan}e) c$t }i ^n 
sisteme deschise. Este obligatorie circula]ia for]at@ ^n circuitele sistemului (pomp@).    
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b Orice sistem de ^nc@lzire trebuie cur@]at foarte bine, prin sp@lare – se recomand@ solu]ie FERNOX, 
de orice urme de unsoare, murd@rie }i impurit@]i mecanice ^nainte de racordarea centralei. Pe 
traseul de retur se monteaz@ un separator pentru resturile de la sudur@ sau alte impurit@]i r@mase 
^n instala]ie de la montaj. 

c Toate sistemele de ^nc@lzire trebuie s@ fie executate conform normelor ^n vigoare. 
d Proiectarea sistemului de ^nc@lzire trebuie s@ asigure un circuit deschis care s@ permit@ circulatia 

^n faza de postpompare (func]ionarea pompei de circula]ie dup@ oprirea centralei - stingerea 
fl@c@rii). 

e Se recomand@ utilizarea ]evilor de cupru. 
f %mbin@rile elementelor sistemului se realizeaz@ cu sudare/lipire prin capilaritate, cu filet sau 

compresiune. [evile trebuie s@ aib@ o pant@ care s@ permit@ eliminarea aerului prin punctele de 
aerisire }i golirea apei prin punctele de drenare. 

g Robine]ii de golire trebuie monta]i ^n pozi]ii accesibile care s@ permit@ golirea centralei }i a 
boilerului cu acumulare pentru apa menajer@. Robine]ii de golire trebuie s@ aib@ dimensiunea 
nominal@ min. 22 mm. 

h Aerisitoarele trebuie montate ^n toate zonele mai ^nalte ale sistemului, unde aerul se colecteaz@ ^n 
mod natural }i trebuie amplasate astfel ^nc$t s@ permit@ completa aerisire a sistemului. 

I Pentru asigurarea posibilit@]ii ^ntre]inerii centralei robine]i de izolare trebuie monta]i pe at$t pe tur 
c$t }i pe retur.  

j Conform normelor ^n vigoare instala]ia trebuie prev@zut@ cu racorduri de umplere. Racordarea kit-
ului de umplere cu re]eaua de ap@ NU TREBUIE SA FIE PERMANENT~ - KIT-UL DE UMPLERE 
TREBUIE PREV~ZUT CU ROBINE[I DE IZOLARE LA AMBELE CAPETE {I TREBUIE 
DEMONTAT DUP~ UMPLEREA SISTEMULUI. 

k Instala]ia (componente) trebuie proiectat@ pentru o temperatur@ a agentului termic de 110 OC }i o 
presiune de lucru de 3 bar. Trebuie avut grij@ ca fitingurile folosite s@ nu permit@ pierderi (sc@p@ri). 

l [eava de evacuare a supapei de siguran]@ nu trebuie s@ evacueze deasupra unei u}i, ferestre sau 
orice zon@ de acces public. [eava care prelunge}te }tu]ul de evacuare a supapei trebuie s@ aib@ 
diametrul minim 15mm, s@ aib@ traseul vizibil, s@ ias@ din cl@dire }i s@ aib@ o pant@ descendent@ 
spre o scurgere – panta descendent@ trebuie s@ fie continu@ dinspre central@ }i trebuie eliminat 
pericolul ca apa evacuat@ care poate fi la temperatura de fierbere sau chiar abur supra^nc@lzit s@ 
accidenteze o persoan@, s@ afecteze un bun material sau s@ distrug@ o instala]ie electric@. 

 
2.7.1 Conducta de bypass a centralei 

Debitele agentului termic prin central@ sunt critice pentru func]ionarea centralei. Debitul trebuie 
men]inut la o valoare superioar@ valorii minime necesare. Debitele insuficiente prin central@ duc la 
“fierbere” sau chiar pot produce abur care poate avaria schimb@torul de c@ldur@ }i s@ anuleze 
garan]ia schimb@torului de c@ldur@. %n plus, dup@ oprirea func]ion@rii centralei este necesar@ 
circula]ia liber@ prin schimb@tor sub ac]iunea pompei ( dou@ minute). 
Este obligatorie introducerea ^n instala]ie a unui bypass ^ntre tur }i retur. Diferen]a de 
temperatur@ dintre tur }i retur ar trebui s@ fie de 10…20 OC. 

 
2.7.2 Eliminarea aerului 

La umplerea ini]ial@, precum }i la cele ulterioare, cu ap@ ale sistemului, o cantitate de aer 
dispersat@ ^n ap@ intr@ ^n sistem. Prin ^nc@lzirea apei aerul se elimin@ }i se adun@ ^n zonele cele 
mai ^nalte ale instala]iei. Aceste perne de aer influen]eaz@ negativ sistemul de pompare }i 
transferul de c@ldur@ }i trebuie s@ fie eliminate.  
Montarea robine]ilor pentru purjarea aerului ^n punctele cele mai ^nalte ale sistemului va permite 
eliminarea aerului at$t la umplerea ini]ial@ sau ^n orice moment ^n func]ionarea instala]iei. 
 

2.7.3 Alegerea pompei de sistem 
Centralele Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP au un schimb@tor de c@ldur@ cu con]inut mic de ap@ 
}i c@dere de presiune mare, comparativ cu centralele cu schimbatoare din font@. %n consecin]@ 
alegerea corect@ a pompei de sistem este ESEN[IAL~ pentru evitarea supra^nc@lzirii (fierberii) 
schimb@torului de c@ldur@. Pompa selectat@ trebuie s@ asigure debitul necesar ^n central@ ^n 
condi]iile pierderii de presiune din sistem. 
 
Centralele ^n condensare Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP au o rezisten]@ hidraulic@ de 
300 mbar (3 mCA) la un debit necesar de 50 l/min – Figura 2.7.3. 
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Figure 2.7.3 : Graficul caderii de presiune
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Dac@ sistemul este prev@zut cu o singur@ pomp@ de circula]ie, aceasta trebuie s@ ^nving@ c@derea 
de presiune total@: datorat@ centralei }i celorlalte componente ale instala]iei. IMPORTANT : 
DEBITUL MINIM NECESAR PRIN CENTRAL~ TREBUIE MEN[INUT PERMANENT %N 
FUNC[IONARE. Sistemele ce utilizeaz@ valve de zon@ trebuie proiectate astfel ca aprinderea 
centralei s@ aib@ loc dup@ ce pompa a pornit }i se asigur@ debitul minim necesar ^n central@. 
 

2.7.4 Umplerea instala]iei (numai pentru Sisteme de ^nc@lzire ^nchise) 
Pentru umplerea instalatiei trebuie folosit un kit recomandat de normele ^n vigoare. Presiunea apei 
din sistem trebuie sa fie 1 … 2 bar 
 
 

2.8 SISTEMELE DE EVACUARE GAZE / ADMISIE AER 
 

2.8.1 Proiectare 
 Se utilizeaz@ conducte separate pentru evacuarea 
gazelor }i pentru admisia aerului. Materialul folosit 
pentru aceste conducte este PVC Dn 50 sau Dn 70 
c$nd este necesar@ prelungirea traseului de evacuare 
a gazelor (sau admisie a aerului) la 60 m.   
 
At$t terminalul conductei de evacuare a gazelor c$t }i 
terminalul conductei de admisie a aerului sunt identice 
(vezi Figura 2.8.1) }i se lipesc la cap@tul conductei 
respective cu un adeziv corespunz@tor (adeziv pentru 
PVC).   
 

 
 
 
2.8.2 Lungimi maxime 

Lungimile maxime ale ambelor conducte de admisie }i evacuare, f@r@ coturi pe traseu, sunt 
prezentate mai jos: 

Figure 2.8.1 : Terminalul de aer/gaze



WD 444/0/2007 Capitolul 2 : Amplasare central@  KESTON Qudos 28h & Qudos 28hP 
 

Instruc]iuni de instalare }i service   
 

Pagina: 18 

      
Dn 50  Dn 70 

Lungime maxima admisie aer   : 39 m  117 m 
Lungime maxim@ evacuare gaze  : 20 m  60 m 
Lungime total@ maxim@ admisie }i evacuare :  40 m  120 m 
 
Fiecare cot folosit este echivalent cu o anumit@ lungime de conduct@ care trebuie sc@zut@ din 
valorile prezentate mai sus. Nu se utilizeaz@ coturi articulate. 
 
Un cot la 92,5O este echivalent cu 1 m de lungime de conduct@ dreapt@ iar la 45O cu 0.5 m. 
 
Exemplu de calcul a lungimii: 
 
Traseul de admisie aer utilizeaz@ 2 coturi la 92,5O. %n aceast@ situa]ie lungimea maxim@ (de 
exemplu a+b ^n Figura 2.8.2) este 39 m – 1 m – 1 m = 37 m 

Figura 2.8.2 : Exemplu de calcul al lungimii traseelor

b

a

d

c

AERGAZE

Q28h
KESTON

 
 
Traseul de evacuare gaze utilizeaz@ un cot la 92,5O. %n aceast@ situa]ie lungimea maxim@ (de 
exemplu c+d ^n Figura 2.8.2) este 20 m – 1 m = 19 m 

 
2.8.3 Panta conductelor 

Traseul “orizontal” al 
conductei de evacuare a 
gazelor TREBUIE s@ aib@ o 
pant@ descendent@ 
cobor$nd spre central@, de 
min. 2O (32 mm pe 1 m 
liniar). Conducta poate fi 
vertical@. Traseul conductei 
de admisie aer poate fi 
vertical sau orizontal, sau 
^nclinat descendent c@tre 
central@, dar ^n acest caz 
trebuie ca ploaia, etc., s@ nu 
poat@ intra ^n conduct@. 
Traseele de evacuare gaze sau admisie aer nu trebuie s@ aib@ zone de acumulare (por]iuni 
ale traseului unde se poate acumula condens ceea ce conduce la mic}orarea sec]iunii 
conductelor). 
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Din cauza temperaturilor sc@zute din mediul ambiant vaporii de ap@ din gazele de evacuare 
condenseaz@. Punctele de evacuare a condensului, prev@zute cu sifoane speciale, vor fi plasate ^n 
sistemul de evacuare gaze la baza unei sec]iuni verticale mai mare de 6 m pentru Dn 50. Aceste 
goliri suplimentare de condens trebuie s@ corespund@ cu 2.11. Unele puncte de golire a 
condensului se pot realiza din fitinguri standard din PVC. Vezi Figura 2.8.3.  
 

2.8.4 Terminale 
Terminalele conductelor de admisie aer trebuie plasate orizontal sau ^ndreptate ^n jos pentru a 
preveni intrarea apei de ploaie }i a permite aspira]ia numai a aerului curat. Terminalul conductei de 
aer trebuie plasat ^n afara cl@dirii. 
 
Terminalul conductei de evacuare a gazelor trebuie montat ^n afara cl@dirii. Poate fi pozi]ionat ^n 
orice direc]ie DAR trebuie s@ nu fie direc]ionat c@tre terminalul conductei de admisie a aerului }i s@ 
respecte valorile din Tabelul 2.8.4. 
Centralele Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP, ca orice central@ ^n condensare, va genera la 
terminalul de evacuare a gazelor un abur de condens, indiferent de condi]iile meteo – acest 
fapt trebuie avut ^n vedere c$nd se amplaseaz@ terminalul de evacuare a gazelor. 
Se recomand@ ca la montarea terminalului de evacuare a gazelor s@ se foloseasc@ un cot la 45O 
^nc$t norul de condens s@ fie direc]ionat ^n sus }i spre exteriorul cl@dirii. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
NOT~: aceste m@rimi sunt minimale, ele put$nd fi dep@}ite ^n func]ie de condi]iile 
specifice cl@dirii existente. 
 

2.8.5 Dista]a de la perete 
  Terminalele de evacuare }i de admisie trebuie s@ fie plasate la cel pu]in 40 mm de la fa]a peretelui. 
 
2.8.6 Distan]a dintre terminalul de evacuare }i terminalul de admisie 

Nu se impune o distan]@ maxim@ - terminalele nu trebuie s@ fie pe laturi opuse ale cl@dirii dar pot fi 
^n zone de presiune diferite. 
O distan]@ minim@ de 200 mm se impune ^ntre cele dou@ terminale. 

 
 2.8.7 Indica]ii generale 

Toate componentele sistemului trebuie realizate conform normelor ^n vigoare, cu excep]ia 
specfic@rilor din aceste instruc]iuni. 
Toate conductele trebuie sprijinite corespunz@tor. 
Toate ^mbin@rile, cu excep]ia celor cu compresiune sau cu presare care au elemente speciale de 
etan}are, trebuie realizate }i etan}ate cu adeziv special pentru PVC, pentru a nu exista nici o 
scurgere ^n interiorul cl@dirii a gazelor evacuate,. 
Dup@ executarea g@urilor de trecere prin perete a conductelor, eventualele deterior@ri ale peretelui 
se vor repara corespunz@tor. 

 

Pozi]ie de amplasare terminal 
pentru 

terminal gaze 
[mm] 

pentru 
terminal aer 

[mm] 
A Sub sau al@turi de ferestre, ochiuri de aerisire, etc. 300 50 
B Sub burlane, ]evi de scurgere 75 75 
C Sub strea}ini 200 50 
D Sub balcoane sau acoperi}ul unui garaj 200 50 
E De la scurgeri verticale 75 50 
F De la col]uri interioare sau exterioare 200 50 
G Deasupra solului, balcoanelor sau plafoanelor 200 100 
H De la suprafa]a opus@ terminalului 600 100 
I De la suprafa]a terminalului la altul 1200 1200 
J De la fereastra (u}a) unui garaj 1200 100 
K Pe vertical@ de la un terminal pe acela}i perete 1500 1500 
L Pe orizontal@ de la un terminal pe acela}i perete 300 300 

 
Tabelul 2.8.4 Pozi]ia de amplasare a terminalelor gaze / aer 
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2.9 ADMISIA AERULUI 
Centralele Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP sunt centrale cu camer@ de ardere ^nchis@ }i de aceea 
incinta ^n care este amplasat@ nu necesit@ ventila]ie pentru aerul de combustie. 

 
2.10 COMPARTIMENTUL DE INSTALARE 

Trebuie respectate normele ^n vigoare privind cerin]ele pentru (aerisirea) ventilarea compartimentului de 
instalare, respectiv prevederile Normativului I 6-98. 
 

2.11 EVACUAREA CONDENSULUI 
 

ATEN[IE !!!  VASUL DE CONDENS SE LIVREAZ# SEPARAT DE CENTRAL# (^mpreun@ cu 
centrala) - ESTE OBLIGATORIE MONTAREA VASULUI DE CONDENS %NAINTE DE 
PORNIREA CENTRALEI 

 
Fiind centrale ^n condensare, Keston Qudos 28h }i Qudos 28hP sunt echipate cu un vas de condens la 
baza schimb@torului de c@ldur@ }i a sistemului de evacuare a gazelor de ardere, cu posibilitatea conect@rii 
la un punct de drenaj aflat sub nivelul bazei centralei. 
 
Se folosesc numai conducte din plastic cu diametrul interior minim 15 mm (pentru interiorul cl@dirii). 
Condensul se elimin@, preferabil, ^n sistemul de evacuare a apelor menajere sau ^n sistemul de evacuare a 
apei de ploaie. %ntotdeauna trebuie respectate normele de instalare locale. 
 
[eava pentru evacuarea condensului se racordeaz@ ETAN{ la instala]ia de evacuare a apelor menajere 
din interiorul cl@dirii sau la sistemul exterior de evacuare a apelor pluviale. Se poate construi }i o instala]ie 
special destinat@ evacu@rii condensului. Componentele instala]iei de evacuare a condensului trebuie s@ fie 
construite din materiale rezistente la coroziune (condensul are o aciditate slab@). 
 
Este obligatorie o ^nclinare 1: 20 descendent@ spre evacuare, a conductelor. %nghe]area conductelor 
trebuie evitat@. Conductele de evacuare a condensului plasate ^n afara cl@dirii trebuie s@ aib@ diametrul 
interior minim 32 mm. 
 
ATEN[IE !!! 
 
1. Conductele ce formeaz@ traseul de evacuare a gazelor de ardere TREBUIE s@ fie 

LIPITE ETAN{ ^ntre ele }i s@ aib@ o pant@ descendent@ spre central@; 
2. Traseul de evacuare a gazelor de ardere NU TREBUIE  s@ formeze “zone de 

acumulare” – conductele TREBUIE s@ fie liniare (NU TREBUIE s@ fac@ “burt@”); 
3. Conducta de drenaj a condensului TREBUIE racordat@ ETAN{ cu conducta de 

canalizare sau cu colectorul de ape menajere reziduale (traseul de drenaj al 
condensului TREBUIE s@ aib@ o pant@ ascendent@ spre central@). 

 
NOT~: Nerespectarea indica]iilor de la pct. 1, 2 }i 3 poate conduce la urm@ri grave prin 
p@trunderea gazelor de ardere (oxid de carbon) ^n ^nc@perea unde este localizat@ 
centrala.  
 


